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PULVERIZADOR DE ESPUMA SM3000 
SERVICE MUEBLES COMPANY 

Industria Colombiana 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pulverizador de espuma SM está diseñado para trabajos pesados, ideal para lavar coches, muebles, colchones y todo tipo de 

tapizados. Fabricado con materiales de alta calidad y un diseño ergonómico, resiste el uso intensivo de productos químicos sin fallar. 

 

• Boquilla plana que esparce espuma hasta 110°: máxima cobertura y eficiencia. 

• Estructura resistente y multifuncional: sirve para limpieza en seco, lavado de textiles y más. 

• Palanca de aluminio: diseñada para durar y rendir en jornadas exigentes. 

• Ligero y portátil: solo 70 gramos, ideal para llevar a cualquier parte. 

• Presurización con una sola mano: fácil, rápida y sin cansancio, con función de rociado continuo. 

 

Este equipo está hecho para profesionales que exigen rendimiento real. Léelo completo y aprende a sacarle el máximo provecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sentimos orgullosos de ofrecer a usted un producto de alta calidad y durabilidad. Este producto de Service Muebles® tiene 
una garantía limitada de dos (2) años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra. Guarde su boleta como prueba 
de su compra. Para servicio al producto, llame a Servicio al Cliente +57(317)8244605. 
 
¡Atención! Cualquier modificación o cambio de etiquetas sin autorización anula tu garantía y acceso a servicio técnico gratuito. La garantía no 

cubre daños en el motor. Lee este manual con cuidado: úsalo bien, protege tu inversión y mantén tus máquinas SM en óptimas condiciones. 
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MODO DE USO 

Arma bien la máquina. 

• Sigue la lista de partes. La junta no se puede poner al revés. Revisa que no haya fugas antes de usar. 

 

Prepara la mezcla. 

• Agrega el químico al vaso. 

• Llénalo con agua hasta la mitad. 

• Enrosca bien la cabeza. 

• Usa siempre la proporción correcta según el químico. 

Genera y aplica la espuma. 

• Agita el vaso de lado a lado (¡nunca de arriba abajo!). 

• En una superficie plana, presuriza moviendo la palanca arriba y abajo. 

• Aprieta el gatillo y aplica la espuma. 

• Termina aliviando la presión con la válvula. 

 

RECOMENDACIONES CLAVES: 

• Con el tanque a la mitad: 35–50 bombeos → 30–50 segundos de espuma. 

• Si te pasas de presión, la máquina lo alivia sola. ¡No insistas! Podrías dañarla. 

• Tanque con menos de 1L = más bombeo. Evítalo, rinde menos y desgasta más. 

 

MANTENIMIENTO 
 

• Después de cada uso, vacía y lava bien el tanque, sin dejar restos de químicos. Puedes reutilizar la mezcla sobrante, pero 

guárdala destapada. 

• Luego, llena el tanque solo con agua limpia, ciérralo y presurízalo. Acciona el gatillo hasta que salga agua sin espuma. 

 

Este simple paso evita que los químicos se sequen y dañen las partes internas como los o-rings, el pin, la manguera y la boquilla. 

Hazlo siempre. Cuida tu máquina. 

LUBRICACIÓN 
 

Siga todas las instrucciones de la ilustración a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Suba totalmente la palanca de aluminio   2- Aplique aceite especial en el inicio de la palanca   3- Gire la palanca varias veces 

 

Este proceso es necesario para lubricar el interior del sifón de presión y el O-ring interno de la palanca de aluminio. Debe aplicar 

únicamente aceite especial (consultar su proveedor y/o fabricante) 
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PRECAUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Evita el sol directo: La exposición prolongada daña la carcasa. 

• Limpieza inmediata: Enjuaga todas las partes plásticas y el pico tras cada uso para evitar obstrucciones. 

• Cuidado con el sifón: No apliques agua dentro del sifón de presión (pieza N.º 11). 

• Control de temperatura: Usa agua entre 41 °F y 140 °F (5 °C – 60 °C). 

• Lubricación esencial: Aplica aceite especial en la palanca de aluminio y el ducto del sifón tras cada uso. 

• Nunca con poca agua: Mantén el tanque mínimo a la mitad. Un bajo nivel puede generar fallas por sobrepresión. 

     POLÍTICAS DE GARANTÍA Y SERVICIO – SM 

Diseñamos nuestros equipos para durar. Por eso, es clave usarlos según el manual y no realizar modificaciones. Cualquier alteración 
anula la garantía. El código de identificación debe permanecer intacto en las etiquetas del equipo. 

✅ COBERTURAS PRINCIPALES 

• 30 días de satisfacción garantizada: Puedes cambiar tu equipo por otro de mayor capacidad de la misma familia, pagando 
solo la diferencia. Aplica si el equipo está completo, sin daños y con empaque original. 

• 1 año de mantenimiento gratuito: Incluye limpieza general, cambio de grasa, carbones y mano de obra. Pulverizadores 
también reciben cambio de "O" rings y filtros lanza espuma. Únicamente en centros autorizados. 

• 2 años de garantía limitada: Cubre defectos de nuestro proceso de fabricación. No incluye: daños por mal uso, motor, tanque 
de pulverizadores, desgaste natural ni reparaciones externas. Estos daños suelen ser causados por mal uso. Usa siempre tus 
equipos con responsabilidad y cuidado. 

    IMPORTANTE 

• No cubrimos daños en motor ni roturas de tanque de pulverizadores por mal uso. 

• No uses accesorios no recomendados. 

• Lleva tu equipo solo a centros autorizados. 

   CONDICIONES GENERALES 

• La garantía requiere factura original y número de serie intacto en las etiquetas de los equipos. 

• Artículos usados tienen 90 días de garantía limitada. No aplican devoluciones. 

• Diagnóstico técnico: hasta 5 días hábiles. Reparación: hasta 5 días más. Máximo legal: 30 días hábiles. 

• No asumimos costos de transporte ni visitas fuera del perímetro urbano. 

• No reclamados en 150 días serán destruidos sin responsabilidad. 

  PIEZAS CONSUMIBLES No cubrimos desgaste normal en partes como sellos, filtros, mangueras, cepillos, carboncillos, etc. 

Únicamente los mencionados en el tiempo de servicio técnico gratuito (1 año) 

       DEVOLUCIONES Si no hay defecto cubierto, el usuario asume costos de devolución. Si el defecto es confirmado, se reemplaza o 

reembolsa el valor, incluyendo costos de envío (en 10 días hábiles, vía transferencia). 

        REEMPLAZO Y ENVÍO Tiempo de reemplazo: 1 a 10 días hábiles. En algunos casos: hasta 30 días. Envío: 2 a 10 días hábiles 

según ubicación y transportadora. 

 

Línea de atención al cliente 

Tel: +57 (317) 8244605 

Fijo: (605) 342 83 87 

Calle 40B Nro. 20 105. Piso 1, oficina 1 

Barranquilla - COLOMBIA 


